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BuGG Gründachforum: Dachbegrünung und PV

� Warum Photovoltaik

� PV und GD, geht das?

� Unterkonstruktion Gründach

� Kosten

� Vegetation & Pflege

� Anlagenplanung
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Warum Photovoltaik

Fossile Energieträger im Vergleich
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Warum Photovoltaik

� Die Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische 

Energie findet mit Hilfe von Solarzellen statt.
Solarzelle � Verschaltung zu Modul � Verschaltung der 

Module ergeben Solargenerator

� PV-Module erzeugen Gleichstrom, Umwandlung in 

Wechselstrom durch Wechselrichter

� Nutzungsmöglichkeit des Stroms:

�Einspeisung ins öffentliche Netz

�Trend Eigenverbrauch

Solardächer sind wieder ein Zukunftsthema mit/ohne GD?
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Warum Photovoltaik
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PV und GD, geht das?

Bewuchs zwischen Modulen
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PV und GD, geht das?
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PV und GD, geht das?
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Was sagt die FLL Dachbegrünungsrichtlinie?

Solargründach

� Kombination möglich

� bei flach und dicht beieinander liegende Modulreihen prüfen ob 
Kombination möglich oder besser räumlich getrennt

� Mindestabstand Unterkante Modul bei niedrigwüchsig extensiv 
20 cm

� ausreichender Abstand der Modulreihen für Pflege

� pos. Effekte durch wechselnde Standortbedingungen

� Wasser sollte unter die Module geleitet werden
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PV und GD, geht das?

PV Dschungelcamp = bei flach aufgestellten Modulen 
zwangsläufige Entwicklung

Einfache Lösung: Abstand

� Abstand von Modul zu Substrat

� Abstand zwischen den Modulreihen

Zielkonflikt mit Ertragsoptimierung entspannt sich durch Fokus 
auf max. Eigenverbrauch

� Ziel alt � maximale Leistung

� Ziel neu � maximaler Eigenverbrauch



BuGG I Gründach-Foren 2018  I Seite 11

Unterkonstruktion Gründach
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Unterkonstruktion Gründach
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Unterkonstruktion Gründach
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Kosten

Kostenfaktoren

� Materialeinsatz für höhere Aufständerung der Module, Statik

� Ausführung Gründachaufbau: erhöhter Zeitbedarf für 
Substrateinbau, Planum, evtl. Vorbereitung für Einsaat

� evtl. höhere Schichtdicke für ausreichende Ballastierung

� Pflege

Anforderung Unterkonstruktion für PV: Minimierung 
Mehraufwand

Nutzen: keine Aufheizung der Module
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Einbausituation
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Einbausituation



BuGG I Gründach-Foren 2018  I Seite 17

Vegetation und Pflege

PV-Anlagen führen zu differenzierten 

Standortbedingungen 

� Sonne/Schatten

� Austrocknung

� Schichtdicken

= positive vegetationstechnische und ökologische Effekten
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Vegetation & Pflege

Einflussfaktoren 

� Reihenabstand

� Abstand OK 

Substrat zu UK 

Modul

� Wasserhaushalt

� Pflanzenauswahl

� Vordere Modulkante

� Pflege
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Anlagenplanung

Ziel:

�PV funktioniert

�GD funktioniert

PV-Planer idR keine Gründachexperten
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Anlagenplanung

� Anlagenstandort
Die geographische Lage 
des Anlagenstandortes hat 
durch die unterschiedliche 
Sonneneinstrahlung je 
Region Einfluss auf die 
Rendite.

� Schattenverursacher
Störflächen

� Neubau / Bestand
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Unterkonstruktion Gründach

� Unterkonstruktion ist Modulunabhängig
� geeignet für gerahmte Standardmodule 

� Installation in Süd und in Ost-West-Ausrichtung möglich

� Gesamte Anlagenplanung inklusive Stromlaufpläne 

kann durch Bauder ausgeführt werden

� Lieferumfang Unterkonstruktion und PV-Anlage

� Module

� Kabel und Wechselrichter 
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Anlagenplanung
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Anlagenplanung
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Anlagenplanung



BuGG I Gründach-Foren 2018  I Seite 25

Anlagenplanung
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Anlagenplanung
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Anlagenplanung

� Vor Ausführung Abstimmung aller Beteiligten wichtig

� Hochbauarchitekt

� Elektrofachplaner (TGA-Planer)

� Dachdecker

� Dachbegrüner

� Solarteur

� Schnittstelle zwischen Gründach und PV-Anlage

� Wer baut Gründach Unterkonstruktion ein?
� Empfehlung: Dachbegrüner baut Unterkonstruktion mit ein; 
Solarteur installiert Module und macht E-Anschluss
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Abstand halten

Ausreichend Abstand =

� Freiraum für Vegetation & Pflege

� Potenzial für Artenvielfalt und Lebensraum

� sichere PV-Erträge
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Praxisbeispiel
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Diskussion

Ihre

Fragen?


